РОССИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕРТОЛОВО

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

от  25.09.2012 г. №41
О внесении дополнений в решение совета

депутатов     от   27.06.2011 г.   № 35  «Об 

утверждении   Правил   благоустройства,
содержания  и  обеспечения  санитарного 
состояния    территории   МО  Сертолово 
Всеволожского  муниципального  района

Ленинградской области»

На основании пп.19 п. 1 ст.14 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,   руководствуясь Методическими рекомендациями по разработке норм и правил по благоустройству территорий муниципальных образований, утвержденными приказом Министерства регионального развития РФ от 27.12.2011г. № 613, в целях контроля за осуществлением мероприятий по благоустройству территории, эксплуатации благоустроенных территорий муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области,  Совет депутатов принял 
РЕШЕНИЕ

1. Внести дополнения в решение совета депутатов от 27.06.2011г. № 35 «Об утверждении Правил благоустройства, содержания и обеспечения санитарного состояния  территории МО Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области дополнив Правила благоустройства, содержания и обеспечения санитарного состояния и организации уборки территории муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области:

        1.1. статьей 11.1 «Правила ремонта и содержания зданий и сооружений» согласно приложению 1.        

        1.2. статьей 14.1 «Правила проведения работ при строительстве, реконструкции,  ремонте коммуникаций» согласно приложению 2. 

        3.  Опубликовать настоящее  решение в газете «Петербургский рубеж».

        4.  Решение вступает в силу после его  опубликования.  

Глава муниципального

образования                                                                                                 А.П. Верниковский
Приложение 1
Статья 11.1.  Правила ремонта и содержания зданий и сооружений.

11.1.1. Эксплуатацию зданий и сооружений, их ремонт следует производить в соответствии с установленными правилами и нормами технической эксплуатации.

11.1.2. Текущий и капитальный ремонт, окраску фасадов зданий и сооружений следует производить в зависимости от их технического состояния собственниками зданий и сооружений либо по соглашению с собственником иными лицами.

11.1.3. Всякие изменения фасадов зданий, связанные с ликвидацией или изменением отдельных деталей, а также устройство новых и реконструкция существующих оконных и дверных проемов, следует производить по согласованию с администрацией муниципального образования.

11.1.4. Самовольное возведение хозяйственных и вспомогательных построек (сараев, будок, гаражей, голубятен, теплиц и т.п.) без получения соответствующего разрешения администрации муниципального образования запрещено.

11.1.5. Производить какие-либо изменения балконов, лоджий, загромождать их разными предметами домашнего обихода запрещено.

11.1.6. Самовольно наносить посторонние надписи (граффити) и рисунки на фасады зданий и сооружений  запрещено.
11.1.7. Загромождение и засорение прилегающих территорий металлическим ломом, строительным и бытовым мусором, домашней утварью и другими материалами запрещено.

11.1.8. Указатели на зданиях с обозначением наименования улицы и номерных знаков домов, следует устанавливать утвержденного образца, а на угловых домах - названия пересекающихся улиц.

Приложение 2
Статья 14.1. Правила проведения работ при строительстве, реконструкции, ремонте коммуникаций.

14.1.1. Работы, связанные с разрытием грунта или вскрытием дорожных покрытий (прокладка, реконструкция или ремонт подземных коммуникаций, забивка свай и шпунта, планировка грунта, буровые работы), влекущие нарушение благоустройства и озеленения территории МО Сертолово Ленинградской области, следует производить только при наличии письменного разрешения (ордера на проведение земляных работ), выданного администрацией муниципального образования.

                Аварийные работы следует начинать владельцам сетей по телефонограмме или по уведомлению администрации муниципального образования с последующим оформлением разрешения в 3-дневный срок.

14.1.2. Разрешение (ордер) на проведение земляных работ при строительстве, реконструкции, ремонте коммуникаций должно выдаваться администрацией муниципального образования при предъявлении:

· проекта проведения работ, согласованного с заинтересованными службами, отвечающими за сохранность инженерных коммуникаций;

· схемы движения транспорта и пешеходов, согласованной с государственной инспекцией по безопасности дорожного движения (при необходимости);

· условий производства работ, согласованных с местной администрацией муниципального образования;

· календарного графика производства работ, а также соглашения с собственником или уполномоченным им лицом о восстановлении благоустройства земельного участка, на территории которого будут проводиться работы по строительству, реконструкции, ремонту коммуникаций.

14.1.3. Прокладка напорных коммуникации под проезжей частью магистральных улиц не допускается.

14.1.4. При реконструкции действующих подземных коммуникаций следует предусматривать их вынос из-под проезжей части магистральных улиц.

14.1.5. При необходимости прокладки подземных коммуникаций в стесненных условиях следует предусматривать сооружение переходных коллекторов. Проектирование коллекторов следует осуществлять с учетом перспективы развития сетей.

14.1.6. Прокладка соответствующими организациями подземных коммуникаций под проезжей частью улиц, проездами, а также под тротуарами допускается при условии восстановления проезжей части автодороги (тротуара) на полную ширину, независимо от ширины траншеи.

Применение кирпича в конструкциях, подземных коммуникациях, расположенных под проезжей частью не допускается.
14.1.7. Все разрушения и повреждения дорожных покрытий, озеленения и элементов благоустройства, произведенные по вине строительных и ремонтных организаций при производстве работ по прокладке, подземных коммуникаций или других видов строительных работ, следует ликвидировать в полном объеме организациям, получившим разрешение на производство работ, в сроки, согласованные с администрацией муниципального образования.

14.1.8. До начала производства работ по разрытию следует:

14.1.8.1. Установить дорожные знаки в соответствии с согласованной схемой;

14.1.8.2. Оградить место производства работ, на ограждениях вывесить табличку с наименованием организации, производящей работы, фамилией ответственного за производство работ лица, номером телефона организации.

               Ограждение следует выполнять сплошным и надежным, предотвращающим попадание посторонних на стройплощадку.

               На направлениях массовых пешеходных потоков через траншеи следует устраивать мостки на расстоянии не менее чем 200 метров друг от друга.

14.1.8.3. В случаях, когда производство работ связано с закрытием, изменением маршрутов пассажирского транспорта, помещать соответствующие объявления в печати с указанием сроков работ.

14.1.9. Разрешение на производство работ следует хранить на месте работ и предъявлять по первому требованию лиц, осуществляющих контроль за выполнением Правил эксплуатации.

14.1.10. В разрешении (ордере) следует устанавливать сроки и условия производства работ.

14.1.11. До начала земляных работ строительной организации следует вызвать на место представителей эксплуатационных служб, которые обязаны уточнить на месте положение своих коммуникаций и зафиксировать в письменной форме особые условия производства работ.

Особые условия подлежат неукоснительному соблюдению строительной организацией, производящей земляные работы.

14.1.12. В случае неявки представителя или отказа его указать точное положение коммуникаций следует составить соответствующий акт. При этом организация, ведущая работы, руководствуется положением коммуникаций, указанных на топооснове.

14.1.13. При производстве работ на проезжей части улиц асфальт и щебень в пределах траншеи  следует разбирать и вывозить производителем работ в специально отведенное место.

Бордюр разбирается, складируется на месте производства работ для дальнейшей установки.

При производстве работ на улицах, застроенных территориях грунт рекомендуется немедленно вывозить.При необходимости строительная организация может обеспечивать планировку грунта на отвале.

14.1.14. Траншеи под проезжей частью и тротуарами  следует засыпать песком и песчаным фунтом с послойным уплотнением и поливкой водой.

Траншеи на газонах рекомендуется засыпать местным грунтом с уплотнением, восстановлением плодородного слоя и посевом травы.

14.1.15. Засыпку траншеи до выполнения геодезической съемки рекомендуется не допускать. Организации, получившей разрешение на проведение земляных работ, до окончания работ следует произвести геодезическую съемку.

14.1.16. При производстве работ на неблагоустроенных территориях допускается складирование разработанного грунта с одной стороны траншеи для последующей засыпки.

14.1.17. При засыпке траншеи некондиционным грунтом без необходимого уплотнения или иных нарушениях правил производства земляных работ уполномоченные должностные лица органов местного самоуправления имеют право составить протокол для привлечения виновных лиц к административной ответственности.

14.1.18. Провалы, просадки грунта или дорожного покрытия, появившиеся как над подземными коммуникациями, так и в других местах, где не проводились ремонтно-восстановительные работы, но в их результате появившиеся в течение 2 лет после проведения ремонтно-восстановительных работ,  следует устранять организациям, получившим разрешение на производство работ, в течение суток.

Наледи, образовавшиеся из-за аварий на подземных коммуникациях,  следует ликвидировать организациям - владельцам коммуникаций либо на основании договора специализированным организациям за счет владельцев коммуникаций.

14.1.19. Проведение работ при строительстве, ремонте, реконструкции коммуникаций по просроченным ордерам следует признавать самовольным проведением земляных работ.
